КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ НА ОБЪЕКТЕ: РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКТ ПЯТНИЦКОЕ ШОССЕ  Д. 12
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Система вентиляции состоит из 4-х приточных установок (П1, П2, П3, П4) и 11-ти вытяжных вентиляторов (В1-В11). Приточные установки забирают воздух с улицы, нагревают до заданной температуры и подают воздух в помещения. Вытяжные вентиляторы вытягивают воздух из помещений. Каждая установка и вентилятор отвечает за вентиляцию конкретных помещений: 

	Приточные установки
	Вытяжные установки

	П1 – Горячий цех 1 этажа;
	В1 – Горячий цех 1 этаж;

	П2 – Залы на 1 этаже;
	В2 – Горячий цех 1 этаж;

	П3 – Горячий цех 2 этажа;
	В3 – Залы 1 этажа;

	П4 – Зал на 2 этаже;
	В4 – С/У 1 этаж;

	
	В5 – С/У 1,2 этажи;

	
	В6 – Горячий цех 2 этаж;

	
	В7 – Горячий цех 2 этаж;

	
	В8 – Зал 2 этажа;

	
	В9 – Медный зонт на 1 этаже;

	
	В10 – Подвал;

	
	В11 – Мангал. 


Для обеспечения баланса по воздуху вентиляция в отдельных группах помещений должна работать согласованно: 

Горячий цех 1 этажа: П1 + В1, В2

Залы 1 этажа: П2 + В3+ В10

Горячий цех 2 этаж: П3 + В6, В7

Зал 2 этаж: П4 + В8

Вытяжки из с/у (В4, В5) и вытяжка от мангала может работать независимо. 

Если двери в здание плохо открываются или наоборот сильно открываются – это признак дисбаланса (например - работают только вытяжки при неработающем притоке). 

Рекомендуемые параметры работы вентиляции: 

П1, П2, П3, П4, В3, В10, В8, В4, В5 – работают непрерывно. При этом по умолчанию П1, П2, П3 П4 и В3, В8 установлены на 50% мощности (смотри ниже). 
В1, В2, В6, В7, В11 (вытяжки от зонтов) включаются при необходимости (когда работаю плиты). 

2. УПРАВЛЕНИЕ

Управление всеми системами сосредоточено в двух местах: 

В помещении ИТП расположено управление приточными установками и всеми вытяжками. Также дистанционное управление вытяжками вынесено в коридор 2 этажа. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИТОЧНЫМИ УСТАНОВКАМИ: 

- Для включения/выключения установок используется кнопка СТАРТ/СТОП расположенная внутри щита (за пластиковой прозрачной дверце) справа от контроллера (желтый экран). 

- Для регулирования производительности систем П2 и П4 (залы 1-го и 2-го этажей) (увеличение и уменьшение подачи воздуха) от 50% до 100% необходимо плавно повернуть регулятор на частотном регуляторе (небольшая черная коробочка расположенная над каждым щитом автоматики П2 и П4) по часовой стрелке или наоборот. Значение на дисплее частотного регулятора будет меняться от 33 до 50 Гц или наоборот. 

ВАЖНО: при изменении производительности П2 и П4 необходимо также одновременно увеличить/уменьшить производительность систем В3 и В8 (смотрите ниже).  

На ночь все Приточные установки можно отключать. 

- Для изменения температуры подаваемого воздуха используется контроллер внутри щита. Необходимо войти в меню контроллера нажав круглую кнопку, выбрать параметры SETHEAD со знаком солнышка, еще раз нажать круглую кнопку, при этом заданная температура (по умолчанию установлена 24 гр.) начнет мигать, и кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ (расположенв сверху и снизу от круглой кнопки) выбрать необходимое значение, нажать круглую кнопку еще раз для подтверждения выбранных параметров, нажать кнопку ESC для выхода из меню. Эту операцию необходимо повторить для параметров SEATHEAT со знаком луны, SEATCOOL со знаком солнышка и SEATCOOL со знаком луны. 

- Также контроллер может показать температуру подаваемого воздуха, температуру воздуха в помещении, температуру теплоносителя и другие параметры. Для просмотра этих парметров, более глубокого регулирования (настройки времени включения и выключения, задания прочих парметров) смотрите Сопроводительную документацию блока управления вентиляционной системой на русском языке. 

ВАЖНО: Не потерять данную документацию, восстановить ее очень проблематично. 

УПРАВЛЕНИЕ ВЫТЯЖНЫМИ УСТАНОВКАМИ: 

- Вытяжные установки управляются из помещения ИТП (Большой щит напротив Щитов приточных установок) а также в помещении коридора на 2-м этаже. 

В помещении ИТП на щите управления вытяжками выше кнопок ПУСК/СТОП расположены переключатели которые позволяют определять откуда данный вентилятор будет управляться – из помещения ИТП или дистанционно со второго этажа. По умолчанию установлено значение – Дистанционно. 

- Также вентиляторы В3 и В8 имеют возможность регулирования производительности. Регуляторы скорости установлены в помещении ИТП рядом со щитом вытяжек (два серых ящика один над одним). Для увеличения/уменьшения производительности необходимо повернуть ручку регулятора в необходимое положение от 1 до 5. По умолчанию установлено положение 2. 
ВАЖНО: При изменении скорости П2, П4 до максимальных значений (до 50 Гц) также менять мощность В3 и В8 до положения 4. 

По всем возникающим вопросам звоните: +7 (985) 764-6282 Андрей Прыгунов. 

